CERCHIATURE DI PIANO E RINFORZO DI APERTURA

SCHEMA COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO DI RINFORZO- Scala 1:25

PARTICOLARE 1 - NODO IN COPERTURA - Scala 1:10

Rinforzo per ribaltamento pannelli:

Rinforzo per flessione verticale panneli:
tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP

disposto ai bordi dell'apertura tipo (strisce
b=20 cm in singolo strato)

riempimento con malta strutturale C28/35

. solaio realizzato con lastre in c.a.

perforazione eseguita mediante attrezzo a rotazione e
successivo riempimento mediante resina epossidica

strato di tessuto integrativo in corrispondenza dei
punti di fioccaggio bidirezionale BD/HT in CFRP
(20x20cm)

pannello sandwich in c.a. alleggerito

Rinforzo per flessione verticale pannelli:
tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP

disposto ai bordi dell'apertura tipo (strisce
. b=20 cm in singolo strato)

‘| pannello sandwich in c.a. alleggerito

strato di tessuto integrativo in corrispondenza dei
punti di fioccaggio bidirezionale BD/HT in CFRP
(20x20cm)

perforazione eseguita mediante attrezzo a rotazione e
successivo riempimento mediante resina epossidica

solaio realizzato con
lastre in c.a.

trave perimetrale
livello piano primo

_ | pilastroin c.a.

pannello sandwich if} c.a. alleggerito

— — tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP disposto
£ ieas x £ ieas be perimetrall allingombro del fabbricato (striscia
L g 1 ! = h=40 cm in doppio strato)

\ s a s N N .
\ Z LN unione mediante fiocco CFRP:
N PARTICOLARE 1 XL _ - ) -tessuto per gerchiatura pe(imetralev
S ARTICOLARE T Rinforzo per rit pannelli -tessuto per rinforzo a flessione verticale
L 20| L 20| tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP disposto -pannello in c.a.
perimetralnemte allingombro del fabbricato -solaio di copertura in c.a.
(striscia h=40 cm in doppio strato, continua)
<
APERTURA TIPO £
g
8
= Rinforzo per flessione verticale panneli:
g tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP unione mediante fiocco CFRP:
= disposto gi b?rdi dell'apertura tipo (strisce “tessuto per cerchiatura perimetrale
b=20 cm in singolo strato) -tessuto per rinforzo a flessione verticale
-pannello sandwich in c.a.
-strato di tessuto integrativo
Rinforzo per ribaltamento pannelli:
PARTICOLARE 2 tes_suto un|d|re2|on?Ie UDHT in CFRP_d|sposto
perimetralnemte all'ingombro del fabbricato
PARTICOLARE 2 (striscia h=50 cm in doppio strato, continua) PARTICOLARE 2 - NODO AL PIANO PRIMO - Scala 1:10
AT R T
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£ Es £ ks Rinforzo per ribaltamento pannelli
2 = 2 == = tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP disposto
4\7 = i a = z peri te allingombro del fabbricato (striscia
h=50 cm in doppio strato)
unione mediante fiocco CFRP:
-tessuto per cerchiatura perimetrale
b o -tessuto per rinforzo a flessione verticale ;
(T (T -pannello in c.a. o
-strato di tessuto integrativo
riempimento con malta strutturale C28/35
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E Rinforzo per flessione verticale pannelli: ! : 3 .
g P - unione mediante fiocco CFRP: E
= te_ssuto un_ldlreZI_onaI? UDHT in CFRF_’ -tessuto per cerchiatura perimetrale
d[sposlo ?' b?rd' dellapertura tipo (strisce -tessuto per rinforzo a flessione verticale
b=20 cm in singolo strato) _pannello in c.a.
-trave perimetrale del Primo Piano
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RINFORZO DI PANNELLI PER MECCANISMO TIRANTE -PUNTONE

SCHEMA COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO DI RINFORZO- Scala 1:25

PARTICOLARE 3 - NODO AL PIANO TERRA - Scala 1:10

'-1€ : Rinforzo per flessione verticale pannelli:
i tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP
disposto ai bordi dell'apertura tipo (strisce
b=20 cm in singolo strato)

riempimento con malta strutturale

ilastro in c.a.
C28/35 - (Plestomes.
unione mediante fiocco CFRP:
-tessuto per rinforzo a flessione vert.
-trave perimetrale livello P.T.
TRAVEP.T.

attrezzo a rotazione e successivo
riempimento mediante resina
epossidica

perforazione eseguita mediante = ! ﬂ: !

T
| solaio realizzato con
,| copponi a doppio T
1 ,

PARTICOLARE 4 - NODO IN COPERTURA - Scala 1:10

Rinforzo per ribaltamento pannelli: Rinforzo per meccanismo tirante-puntone:

= tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP disposto tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP
54 peri I allingombro del fabbricato (striscia disposto alle estremita del pannello da
5 h=40 cm in doppio strato) rinforzare (strisce b=20 cm in singolo strato)
\
N, [PARTICOLARE 2] a unione mediante fiocco CFRP:
PARTICOLARE 4 -tessuto per cerchiatura perimetrale riempimento con malta strutturale C28/35
L2l L2 | -tessuto per meccanismo tirante-puntone verticale,
-tessuto per meccanismo tirante-puntone diagonal
-pannello in c.a. Jai " lastre
~solaio di copertura in c.a. solaio realizzato con lastre in c.a.
' ) ) 2
2 Rinforzo per meccanismo tirante-puntone: hl .
s tessulo unldl_rezpnale _U_D/HT in CFRP _d'SpOSto perforazione eseguita mediante attrezzo a rotazione e
Rinforzo |per meccanismo tirante-puntone: E secondo la dl:e_znons dzl[l)nnes_co (_1elle| b|e|||et successivo riempimento mediante resina epossidica
e - 5 mpr risce b=20 cm in sing it
tessuth unidirezionale UDIHT in CFRP s E compresse (sirisce b=20 cmin singolo strato) | |
ondo la direzione di innesco delle g . ;. - X
bielle (strisce b=20 cm in singolo * i:lg:et(:ne:rlacr:fc:i(zc?aCFFr{i:{elrale strato di tessuto integrativo in corrispondenza dei
strato ulo p ura pel ' punti di fioccaggio bidirezionale BD/HT in CFRP
ccanismo tirante-puntone: -tessuto per meccanismo t!rante-puntone V(_emcale (20x20cm)
nale UD/HT in CFRP -Iessukl)I per n;egciQ|smo tirante-puntone diagonale
[FARTICOLARE 5] disposto alle & el pannello da -pannello sandwich In c.a. annello sandwich in c.a. alleggerito
PARTICOLARE PARTICOLARE | inforzare (sts singolo siralo -strato di tessuto integrativo P €99
A iy PARTICOLARE 5 - NODO AL PIANO PRIMO - Scala 1:10
E= \ Rinforzo per meccanismo tirante-puntone:
1 Rinforzo per ribaltamento pannelli: tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP
L \ tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP disposto disposto alle estremita del pannello da
3 f\\ = peri te allingombro del fabbricato (striscia rinforzare (strisce b=20 cm in singolo strato)
N\ ] ;
RN Zniin h=50 cm in doppio strato)
NN o )
\SQE\\\ S A unione mediante fiocco CFRP: ‘| pannello sandwich in c.a. alleggerito
NN y -tessuto per cerchiatura perimetrale ! ) o )
NN V7 . N "
el N Y/ L2 -tessuto per meccanismo tirante-puntone verticale strato ditessuto integrativo in corrispondenza dei
\\\\\i\\g\i\ A\ strato di tessuto ntegrativd in corrispondenza -tessuto per meccanismo tirante-puntone diagonalg punti di fioccaggio bidirezionale BD/HT in CFRP
AN def punti di flogcaggio bidirezionale BO/HT in -pannello in c.a. b (20x20cm)
\\§§§§;§\ //{g/j///////?/ CFRP (50x50cm) -strato di tessuto integrativo perforazione eseguita mediante attrezzo a rotazione e
NN 000 2| —— - - - -
N /4 N successivo riempimento mediante resina epossidica
\;xig} ;;///;// N g riempimento con malta strutturale C28/35 P po
o YT ° 3
Rinforza per meccanismo tirante-puntone: .7\\ 4 a8
tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP '\ 5 d ! 3 3 E
.J.j po ondo la q|re2|o_r1e di innesco delle p / : R %&EAE TICOLARE 7 EL Rinforzo per meccanismo tiranle-puntone:
bielle (strisce b=20 ceminsingolo. A7 > NN tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP disposto | 7|
stralo 7 NN secondo la direzione di innesco delle bielle -
/2 NN
! Y/ /4 N compresse (strisce b=20 cm in singolo strato) ) )
Rinforzo per megcal tirante-puntone: N solaio realizzato con
tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP M unione mediante fiocco CFRP: lastre in c.a.
dispostoalle estremita del pannelio da N -tessulo per cerchiatura perimetrale
rinforz;fé%ﬂﬁéeé b=20 cm in singolo strato) \\\\\\3\\}5\\ -tessuto per meccanismo tirante-puntone verticale
///;/f//j//////?;/ \\\i}f}\iﬁ\ -tessuto per meccanismo tirante-puntone diagonale trave perimetrale
At~ 7 AN i1 -pannello in c.a. livello piano primo
7 > [PARTICOLARE 6 PARTICOLARE 6] \¢ N _trave perimetrale del Primo Piano
‘_/ 7, 74 ~ \.I | pilastroin c.a.
\ vz TRAVE PT. \ N 1 pannello sandwich if c.a. alleggerito
\ E&F}‘ / N\, Y 4
~ 7 ~ 7

pannello sandwich in c.a. alleggerito

strato di tessuto integrativo in corrispondenza
dei punti di fioccaggio bidirezionale BD/HT in
CFRP (50x50cm)

unione mediante fiocco CFRP:

-tessuto bidirezionale

-tessuto per meccanismo tirante-puntone diagonale
-pannello sandwich

tessuto bidirezionale

perforazione eseguita mediante attrezzo a rotazione e
successivo riempimento mediante resina epossidica

PARTICOLARE 6 - NODO AL PIANO TERRA - Scala 1:10

'-1& - Rinforzo per meccanismo tirante-puntone:
I tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP
disposto alle estremita del pannello da
rinforzare (strisce b=20 cm in singolo strato)

riempimento con malta strutturale
C28/35

_|pilastroin c.a.

unione mediante fiocco CFRP:

Perazzini & Pierini
studio di ingegneria associato
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-tessuto per mecc. tir.-punt. verticale
-tessuto per mecc. tir.-punt. diagonale L

COMMITTENTE:

COMUNE DI MONDAINO

COMMESSA:

"ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO"

VIA FONTE LEALLI, 1

-trave perimetrale livello P.T. o TRAVEP.T.

perforazione eseguita mediante = -
attrezzo a rotazione e successivo
riempimento mediante resina
epossidica
Rinforzo per meccanismo tirante-puntong:
tessuto unidirezionale UD/HT in CFRP.
disposto secondo la direzione di indesco
delle bielle compresse (strisce B#20 cm in
singolo strato)

| PLINTO solaio realizzato con
,| copponi a doppio T
1

Tav.05- PARTICOLARI INTERVENTO
DETTAGU COSTRUTT'\” = scala 1:25
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